CARACTERISTIQUES TECNIQUES:

Terratzo per a Us interior

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Terrazo para uso interior

Model Model Model Model Modelo Modelo | Modelo | Modelo
lsJ_NZE)(E)';.13748_I1 £9-206 708NG1 798-M 908-R 1002-1 g-NzE)S: 1izﬁ-}emento 9206 708NG1 798-M 908-R 1002-1
e 40x40  |40x40 | 50x50 | 40x40 /el 40x40 | 40x40  |50x50 | 40x40
Polit obra > 8 mm Classe | 9.8 mm 97mm | 11.2mm | 122 mm Pulido obra > 8 mm Clase | 9.8 mm 9.7mm | 11.2mm | 122 mm
Gruix cara vista Espesor cara vista
Polit fabrica > 4mm Classe Il Pulido fabrica > 4mm Clase Il
. Tolerancia + -2mm (gruix < 40mm) E X Tolerancia + -2mm (esp < 40mm)
spesor pieza 35mm 34mm 40 mm 35mm
Gruix pega +-3mm (gruix > -40mm) 35mm 34mm 40 mm 35mm P p + -3mm (esp > -40mm)
Resisténcia Flexio | Valor mig > = 5Mpa 7.6Mpa | 64Mpa | 10Mpa | 10.3 Mpa Resisténcia Flexion | Valor medio > =5Mpa 7.6 Mpa | 64Mpa | 10Mpa | 10.3 Mpa
Modul resistent V. Individual > = 4Mpa Médulo resistente | v/ individual > = 4Mpa
Us <=1100cm? | > 1100 cm? 6.6 KN Uso <=1100cm? | > 1100 cm? 6.6 KN
3 - Normal | 2.5KN 3KN Normal |2.5KN 3KN
Carrega de tren 6.1 KN 55KN | 86KN Carga de rotura 6.1KN SS5KN | 86KN
cament Intensiu | 3 KN 3.9 KN Intensivo |3 KN 3.9KN
Industrial | 3.6 KN 4.7KN Industrial | 3.6 KN 4.7KN
Us V. Individual 20 mm Uso V. Individual 20 mm
Normal <=25mm Normal <=25mm
Desgast abrasio Desgaste abrasion
Instensiu <=23mm 19.5mm | 20 mm 20 mm Intensivo <=23mm 19.5mm | 20 mm 20 mm
Industrial <=21mm Industrial <=21mm
Absorcié d'aigua Valor individual < = 8% 6% 6.3% 3.9% 5.1% Absorcion agua Valor individual < = 8% 6% 6.3 % 3.9% 5.1%
Absorcié caravista | Valor indiviudal < = 0.4 gr/cm? 0.1gr/em? | 0.2gr/cm? | 0.1gr/cm? | Ogr/cm? Absorc. cara vista Valor indiviudal < = 0.4 gr/cm? 0.1gr/cm? | 0.2gr/cm? | 0.1gr/cm? | O gr/cm?
Us V. Individual No trenca Uso V. Individual No rompe
Normal 400 mm Normal 400 mm
R.Impacte No trenca | 1000 mm No trenca R.Impacto - No rompe | 1000 mm No rompe
Intesniu 500 mm Intensivo 500 mm
Industrial 600 mm Industrial 600 mm
Reaccié al foc No cal assaig Reaccion fuego No es necesario ensayo
Cond. Térmica Només si cal especificar Cond.Térmica Sélo si hay que especificar
. Poliment a l'obra, responsable . Pulido en obra. responsable pulidor. ‘ ‘ ‘ ‘
. R. resbalamiento 57 65 66 48
R. lliscament polidor. Compleix CTE, ‘ 57 ‘ 65 ‘ 66 ‘ 48 Cumple CTE.
Terratzo per a Us exterior Terrazo para uso exterior
Mod. Mod. Mod. Mod. Mod. Mod. Mod. Mod.
UNE EN 13748-2 2200 109-9 5126-5 |5126-5 UNE EN 13748-2 2200 109-9 5126-5 |5126-5
30x30 40x40 40x40 60x40 30x30 40x40 40x40 60x40
Polit obra > 8mm Classe Il Pulido obra > 8mm Clase Il
Gruix cara vista Espesor cara vista
Polit fabrica > 4mm Classe | 9.5mm | 142mm | 8mm 14.6 mm Pul. fabrica > 4mm Clase | 95mm | 142mm | 8mm 14.6 mm
Gruix peca Tolerancia +-2mm (gruix<40mm) 34mm | 38mm | 5Tmm | 66mm Espesor pieza Tolerancia +2mm (gruix<40mm) 34mm | 38mm | 5Tmm | 66mm
+-3mm (gruix>-40mm) +-3mm (gruix>-40mm)
Marcat | V. Indiv. V. mig Marcado | V. Indiv. V. medio
i i i6 ST >=28Mpa |>=3.5Mpa i i i6 ST >=28Mpa |>=3.5Mpa
Resdisiaineh iz 7.8Mpa | 10.2Mpa | 8.6Mpa | 6.1 Mpa N BIEmEE [ 7.8 Mpa |10.2Mpa | 8.6Mpa | 6.1 Mpa
Modul resistent T >=32Mpa |>=4Mpa Modulo resistente T >=32Mpa |>=4Mpa
ut >=4Mpa |>=5Mpa ut >=4Mpa |>=5Mpa
Carrega minima KN Carga Minima KN
Marcat | V. mig V. Indiv. Marcado | V. Indiv. V. medio
30 >=3 >=24 30 >=3 >=24
45 >=45 >=36 45 >=45 >=36
Carrega 70 >=7 >=56 62KN | 63KN | SKN | 17.1KN Carga de rotura 70 >=7 >=56 62KN | 63KN | S5KN | 17.1KN
de trencament
110 >=11 >=88 110 >=11 >=88
140 >=14 >=112 140 >=14 >=112
250 >=25 >=20 250 >=25 >=20
300 >=30 >=24 300 >=30 >=24
Marcat Desgast mm Marcado Desgaste mm
F No especif. F No especif.
Desgast abrasio G <=26 19mm | 185mm | 19mm | 185 mm Desgaste abrasion G <=26 19mm | 185mm | 19mm | 185 mm
H <=23 H <=23
| <=20 | <=20
Reacci6 foc No cal assaig Reaccion fuego No necesario ensayo
Cond. Térmica Només si cal especificar Cond. térmica Sélo si se debe especificar
R. relliscament Compleix CTE 69 82 86 85 R. resbalamiento Cumple CTE 69 82 86 85
Marcat | % Absorci6 | Gel/desg Absorcié | Absorcié | Absorci6 | Absorcié Marcado | % Absorc. | Gel/desg Absorc. | Absorc. | Absorc. | Absorc.
1 Nomedi | Nomedi 3.9% 6% 5.6% 5.8% 1 No media | No media 3.9% 6% 5.6% 5.8%
R.Gelada . . R. Gelada - :
- 2 = N
2 S=lOlits N? Tnedl No altera | No altera | No altera | No altera Solmedia olmedia No altera | No altera | No altera | No altera
3 Nomedi |Mita<=1 gel gel gel gel 3 No media | Med-<=1 hielo hielo hielo hielo
ind>5 ind > 5

NOTA: Assajos peces Mosaics Planas realitzats, segons normativa, per laboratori homologat per ENAC.

Observacions importants:

Completa informaci6 técnica i Actualitzacié
de Normatives a www.mosaicsplanas.com
Mosaics Planas, s.a. disposa d'un servei
d’atenci6 técnic (Tel. 972 840 216)

per resoldre tots els dubtes tant en la

fase d'estudi o projecte com en la fase
d'elaboraci6 o execucié dels treballs
previstos.

Disposa d'informes técnics especifics, tant
interns com externs, elaborats per a cada
un dels materials o usos requerits. Es poden
sol-licitar si es creu convenient. Els més

utilitzats sén:

«"“Guia del terrazo - Proyecto y puesta en
obra”.

«“Guia del terrazo - Soluciones para
interior y exterior”.

« Recomanacions de col-locacid, rebaix,
poliment i abrillantament de terratzo i
marbres.

- Paviments antielectrostatics (per a
quirofans i sales de raig X).

« Instruccions per a la reparaci6 de
paviments de terratzo i pedres.

« Control dels lots de fabricacié a l'obra.

NOTA: Ensayos piezas de Mosaics Planas, s.a. realizados segtin Normativa por laboratorio homologado por ENAC.

Observaciones importantes:

Completa informacion técnica y
actualizacion de Normativas en www.
mosaicsplanas.com

Mosaics Planas, s.a. dispone de un Servicio
de Atencion Técnica (Tel. 972 840 216) para
resolver todas aquellas dudas que puedan
plantearse, tanto en la fase de estudio o
proyecto, como en la fase de instalaciéon o
ejecucion de los trabajos previstos.

Se dispone de informes técnicos elaborados
interna o externamente. Se pueden solicitar.
Los més utilizados son:

«“Guia del terrazo - Proyecto y puesta en
obra’”.

«“Guia del terrazo - Soluciones para
interior y exterior”.

« Recomendaciones propias de colocacion,
rebaje, afinado y abrillantado de terrazos y
marmoles.

« Informe sobre pavimentos anti-
electroestaticos (para quiréfanos y salas de
rayos X).

« Instrucciones para la reparacion de
pavimentos de terrazo y piedras.

« Control en obra de lotes de fabricacion.




