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Banc amb seient integrat de fusta 

Mida Segons model 

Acabat Seient de fusta tropical tractat per a exterior 

UNE EN 13198:2004 PRODUCTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

MOBILIARIO URBANO 

Propietats físiques  

Resistència  compressió formigó > 40 N/mm²  

Resistència a l’abrasió Classe H 

Resistència al lliscament Classe 3 (Rd > 45) 

Absorció d’aigua ≤ 6% 

Permeabilitat de cara vista Impermeable, inferior a 0.2 gr/cm²  

Resistència climàtica Classe D (Gel sever) 

Toleràncies dimensionals +/- 10 mm 

Armadura Acer galvanitzat amb recobriment de formigó ≥ 20 mm  

Característiques del banc de formigó 

Color Gris, blanc, tosca 

Característiques principals Els colors de les peces s’aconsegueixen amb colorants inorgànics estables a l’ex-

terior i a agents externs 

Materials Formigó prefabricat, hidrofugat en massa 

Armat amb vareta d’acer zincat de 6 mm / 10 mm 

Ciment blanc BL I 52.5 R 

Àrids: sorra calcària blanca (0/2) i gravin de marbre blanc (1/3) 

Tractament superficial hidrofugat, opcional anti-grafiti 

Col·locació Simplement sobre el terra 

Manteniment S’aconsella aplicar un cop a l’any un producte hidrofugant protector superficial 

Evitar vessaments de líquids que poden tacar el producte. En cas de produir-se, 
netejar amb aigua a pressió quan abans millor. 

S’aconsella tornar a aplicar superficialment un tractament anti-grafiti 

Embalatge Segons model 


